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合肥市建设工程监测中心有限责任公司
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 项目名称：公司办公家具采购
[bookmark: _GoBack]项目编号：JCZX-20181203

合肥市建设工程监测中心有限责任公司
2018年 12月 
1、 采购内容：
合肥建设工程监测中心有限责任公司(以下简称我公司)因工作需要，须添置办公家具，为合理降低成本，现招标确认该项目采购单位。
2、 投标前须知
尊敬的投标人：
合肥市建设工程监测中心有限责任公司办公家具采购项目，现通过招标方式确定该项目采购及安装单位，欢迎具备条件的投标人进行投标。

	投标人须知前附表

	序号
	内      容

	1
	招标单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司
项目名称：公司三楼会议室及办公室办公家具采购
项目性质：采购类
项目地点：合肥市包河经济开发区大连路7号

	2
	报名截止时间：北京时间2018年12月3日

	3
	招标文件获取办法：投标人可直接到我公司领取或在公司门户网站“通知公告”处直接下载，无须办理购买手续。

	4
	项目重难点：要保证家具质量及与整体装修的统一性。

	5
	投标文件递交及开标地点：合肥市建设工程监测中心有限责任公司综合办公室
投标截止时间：北京时间2018年12月7日14:30
开标时间：北京时间2018年12月7日14:30
投标文件接收人：费娟(电话:0551-63367250)

	6
	接收投标文件日期及方式：自投标截止时间前60分钟至投标截止时间止，投标单位法定代表人或其授权代表携带至开标地点，提前、逾期递交的投标文件或不符合规定的投标文件恕不接受。

	7
	报价格式：按报价书格式填写 

	8
	控制价：人民币9万元。

	9
	答疑：自公告发布之日起2日内，由投标人将汇总问题书面形式递交招标联系人后统一编制《补遗书》答疑。逾期不再统一答疑，因此产生的损失由投标人自行承担。

	10
	工期：合同签订后15个日历天

	11
	质保期：二年，质保金为中标金额的5%

	12
	质量标准：合格

	13
	付款方式：合同完成并通过我单位组织的验收合格后凭发票支付合同价的95%，剩余5%作为质保金，待质保期满并经质量回访、使用单位确认无问题后一次性付清（无息）。

	14
	标书份数：正本壹份，副本壹份，密封提交。

	15
	评标方法：有效最低价法

	16
	联合体投标：不允许

	17
	投标有效期：60天


3、 [bookmark: _Toc216158624][bookmark: _Toc221330568][bookmark: _Toc216158625][bookmark: _Toc221330569]投标人资格
1.报价人必须是依法注册、具有独立法人资格的，有家具供货能力的家具制造商、经销商或代理商。 
2.投标人在近五年内(指2014年1月1日以来，以合同签订时间为准)有单份合同金额不低于10万元人民币的家具供货业绩。
4、 投标人须知
1、投标人需提供经年检有效的营业执照、税务登记证、生产经营许可证；报价书及说明；以上文件均需加盖投标单位公章。
2、招标文件要求和招标人认为需要提供的其它说明和资料、售后服务承诺、质保期、交货期完工期的响应等。
3、严格按照招标文件及承诺签订采购及安装合同，不得擅自变更招标文件，招标文件及其澄清文件均为采购及安装合同的组成部分。
4、本项目采用全费用清单报价：按招标人实际需求情况，采用全费用综合单价法报价。分部分项综合单价中包含了完成此项内容的全部应有费用，即综合单价包括了原材料购买、设计、生产（制作）、包装、运输、加工（含加工过程中的材料损耗）、安装施工（含施工过程中的材料损耗）、验收、培训、规费、措施费、利润、税金等全部应有或可能发生的费用，并作为结算依据。上述费用不应另行单列。
5、如果招标人认为有必要，可要求投标人在指定时间内提交投标文件的补充资料或证明材料。指定时间内未能提交或提交不全，做无效报价处理。
6、投标人应确保其所提供的报价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。
7、投标人对本文件如有不清楚之处，请及时与我公司联系，我公司将尽快予以答复。
8、本项目工期为合同签订后15日历天，采购完成验收合格后我单位通过银行转账付款。
9、项目地点在合肥市建设工程监测中心有限责任公司。
10、投标文件一律不予退还。
5、 投标人必须提交的内容
1、经年检有效的营业执照和税务登记证、企业资质证书（复印件）；
2、报价书及说明；
3、投标文件中的家具图样仅供参考，投标时需提供产品材料样板、图片说明以及其他补充材料；
4、投标人就招标文件报价，并在密封袋外标清所投项目名称；
5、招标文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。
6、 [bookmark: _Toc231780239]评审方法及标准
1、本次招标活动将采用有效最低价方法评审。
有效最低价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足招标文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格、质保期以及询标过程中对以上内容的补充和修改等）的报价文件中，同等的技术规格和服务条件下，根据报价由低到高排出成交候选供应商。
如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过招标小组评审，则采取评委投票方式确定预中标单位。
“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应招标文件的实质性要求；②报价是否会降低招标文件规定的质量、工期、服务内容、功能要求；③报价是否会低于成本；④是否有重大缺项漏项或错项。报价人不得以低于成本价的价格报价，不合理的低价报价无效。
2、投标人报价明显低于预算价、市场价、其他投标人平均报价的，或者投标人最终投标报价比第一次报价大幅度降低的，评审小组可以要求投标人提供合理说明，否则，评审小组有权认定其报价无效。
3、评审过程中，如果评审小组一致认定投标人报价不合理的，可以要求报价人提供合理说明，否则评审小组可以认定其报价无效。
7、 [bookmark: _Toc222920670][bookmark: _Toc231780241][bookmark: _Toc222971831]确定中标人
1、评审小组首先将对各投标人基本资格进行符合性审查，同时对报价资料的响应性进行初审，未通过初审的投标人将不参与详细评审。
2、评审小组将按商务标报价由低到高的顺序分别对投标人就报价、材料选用及维保服务等内容进行评审。
3、评审小组根据评审的结果确定预中标人，并标明排列顺序。本次竞标第一考虑因素为价格和服务，若出现价格相同时再根据物流配送及时性、结款账期等综合因素确定最终供应商。
4、如评审小组认为有必要，可以对预中标人就报价文件所提供的内容进行资格后审。如果确定于中标人无法履行合同，将依次对预中标候选人进行类似的审查。
5、不接受最终审查或在最终审查过程中提供虚假资料的预中标人或预中标候选人，将被取消中标资格，同时按照招投标法的相关法律、法规报主管部门予以处罚。
6、我公司将向预中标人发出中标通知书。
8、 [bookmark: _Toc222971832][bookmark: _Toc222920671][bookmark: _Toc231780242]废标
出现下列情况之一时，评审小组有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：
（1）出现影响公正的违法、违规行为的；
（2）投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；
（3）因重大变故，投标任务取消的；
（4）招标小组评审后一致认定应予废标的。
9、 [bookmark: _Toc222971833][bookmark: _Toc231780243][bookmark: _Toc222920672]合同签订
中标人应按照中标通知书要求的时限内，与我公司签订合同。双方应按照招标文件及招标过程中的有关澄清、说明或者补充文件的内容签订合同。中标人不得再与我公司签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。
10、 [bookmark: _Toc231780244][bookmark: _Toc222971834][bookmark: _Toc222920673]其它
1、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则我公司均有权决定是否取消该投标人此前评议的结果或是否对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代或重新组织投标，相关的一切损失均由该投标人自行承担。
2、本招标文件的最终解释权归招标人。


附件一：
投标函
致：合肥市建设工程监测中心有限责任公司
根据贵方“公司三楼会议室办公室办公家具采购”项目的招标文件，我方已详细审查全部招标文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。
1、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于招标人要求的日期内完成施工服务，并交付招标人验收、使用。
2、我方已详细审核全部招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
3、我方同意从招标人投标前须知规定的招标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。
4、如果在开标后规定的招标有效期内撤回投标，我方愿意赔偿由此给招标人造成的相关一切损失。
5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其报价有关的任何证据或资料。
6、我方完全理解贵方不一定接受最低价格的报价。

投标人单位：（公章）
[bookmark: _Toc358470445][bookmark: _Toc289957932]                          日期：

附件二                         二 、报价书
	序号
	品名
	规格
	图例
	材料说明
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1 
	8米会议桌
	W8000*D2000*H760
	[image: ]
	1、基材：采用福州的“福人牌”E1级高密度板环保纤维板，均符合环保要求，达到国家新检测标准E1级；木材含水率控制为8%-12%；
2.木皮：采用AAA级（厚0.6MM）沙比利木皮贴面；
3、封边用材：采用实木封边；用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分；
4、油漆：漆面采用”IDOPA牌“聚脂漆，底漆采用台湾“大宝牌”油漆，工艺采用三底四面；甲醛含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg，达到E1级环保标准。油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强。                          
5.五金配件：优质品牌五金配件。
	张
	
1
	
	

	2 
	  弓形办公椅
	标准
	[image: ES-806-4.jpg]
	基   材：优质一级加厚中纤皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。
座   垫：采用PU成型45#高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。
脚   架：优质外贸度铬弓形架。
	把
	
30
	
	

	3 
	1.2米茶水柜
	W1200*D400*H800
	[image: ]
	1、基材：采用福州的“福人牌”E1级高密度板环保纤维板，均符合环保要求，达到国家新检测标准E1级；木材含水率控制为8%-12%；
2.木皮：采用AAA级（厚0.6MM）沙比利木皮贴面；
3、封边用材：采用实木封边；用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分；
4、油漆：漆面采用”IDOPA牌“聚脂漆，底漆采用台湾“大宝牌”油漆，工艺采用三底四面；甲醛含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg，达到E1级环保标准。油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强。                          
5.五金配件：优质品牌五金配件。
	张
	1
	
	

	4 
	小会议桌   
	W1800*D900*H760
	[image: 28.jpg]
	基材：E1级优质环保MFC板，甲醛释放量≤9mg/100g，含水率≤12%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。
五金：选用优质连接件。
工艺：人造板件均双饰面、封四边(包括隐蔽部位)，双走线孔、槽内缘一律封边处理,2mm厚同色PVC封边。                     桌架：采用优质加厚钢管，经酸洗磷化后高温静电喷塑.                                 
	张
	1
	
	

	5
	钢架桌        
	W1400*D700*H760
	[image: 28.jpg]
	基材：E1级优质环保MFC板，甲醛释放量≤9mg/100g，含水率≤12%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。
五金：选用优质连接件。
工艺：人造板件均双饰面、封四边(包括隐蔽部位)，双走线孔、槽内缘一律封边处理,2mm厚同色PVC封边。                     桌架：采用优质加厚钢管，经酸洗磷化后高温静电喷塑.                                 
	  张
	1
	
	

	6
	钢架1.8米   班台
	W1800*D900*H760
	[image: 班台2.jpg]
	基材：E1级优质环保MFC板，甲醛释放量≤9mg/100g，含水率≤12%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。
五金：选用优质连接件。
工艺：人造板件均双饰面、封四边(包括隐蔽部位)，双走线孔、槽内缘一律封边处理,2mm厚同色PVC封边。                                             桌架：采用优质加厚钢管，经酸洗磷化后高温静电喷塑.                                 
	  张
	1
	
	

	7
	定制高小边柜
	800*400*760
	[image: ]
	基材：E1级优质环保MFC板，甲醛释放量≤9mg/100g，含水率≤12%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。
五金：选用优质连接件。
工艺：人造板件均双饰面、封四边(包括隐蔽部位)，双走线孔、槽内缘一律封边处理,2mm厚同色PVC封边。   
	个
	2
	
	

	8
	3.9米大款   书柜
	3900*420*2000
	[image: ]
	1、基材：采用福州的“福人牌”E1级高密度板环保纤维板，均符合环保要求，达到国家新检测标准E1级；木材含水率控制为8%-12%；
2.木皮：采用AAA级（厚0.6MM）沙比利木皮贴面；
3、封边用材：采用实木封边；用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分；
4、油漆：漆面采用”IDOPA牌“聚脂漆，底漆采用台湾“大宝牌”油漆，工艺采用三底四面；甲醛含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg，达到E1级环保标准。油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强。                          
5.五金配件：优质品牌五金配件。
	组
	3
	
	

	9
	牛皮沙发   【3+1】
	【三人位1只+单人位1只】
	[image: ]

	面   料：优质一级加厚牛皮，经液态浸色及防潮，防污等工艺处理，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。
海绵：东亚高密度定型海绵，密度为35KG/立方，回弹力：47%。
弹簧：台湾高弹性锥形弹簧及弹簧绷带，蛇簧加载20000次无损。
框架：框架选用优质实木，含水率<12%，外贴实木木皮。
	套
	2
	
	

	10
	茶几             【长几+方几】
	长几1200*600*450方几600*600*450
	[image: h4.jpg]
	1、基材：采用福州的“福人牌”E1级高密度板环保纤维板，均符合环保要求，达到国家新检测标准E1级；木材含水率控制为8%-12%；
2.木皮：采用AAA级（厚0.6MM沙比利木皮贴面；
3、封边用材：采用实木封边；用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分；
4、油漆：漆面采用”IDOPA牌“聚脂漆，底漆采用台湾“大宝牌”油漆，工艺采用三底四面；甲醛含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg，达到E1级环保标准。油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强。                          
5.五金配件：优质品牌五金配件。
	套
	2
	
	

	11 
	茶水柜
	W800*D400*H800
	[image: ]
	1、基材：采用福州的“福人牌”E1级高密度板环保纤维板，均符合环保要求，达到国家新检测标准E1级；木材含水率控制为8%-12%；
2.木皮：采用AAA级（厚0.6MM沙比利木皮贴面；
3、封边用材：采用实木封边；用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分；
4、油漆：漆面采用”IDOPA牌“聚脂漆，底漆采用台湾“大宝牌”油漆，工艺采用三底四面；甲醛含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg，达到E1级环保标准。油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强。                          
5.五金配件：优质品牌五金配件。
	个
	3
	
	

	12
	2.8米大班台
	W2800*D1100*H760
	[image: ]
	1、优质实木【鸡翅木】
2、封边用材：采用实木封边；用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分；
3、油漆：漆面采用”IDOPA牌“聚脂漆，底漆采用台湾“大宝牌”油漆，工艺采用三底四面；甲醛含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg，达到E1级环保标准。油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强。                          
4.五金配件：优质品牌五金配件。
	张
	1
	

	

	13 
	牛皮转椅
	标准
	[image: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\6075A-8.jpg]
	基   材：优质一级牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。
座垫和靠背：采用PU成型45#高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。
气压棒：采用优质气压棒，行程8CM（30万次不漏气）
扶   手： 优质橡木扶手，德国进口“易涂宝”环保环保油漆。
脚   架：优质实木脚架，木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。
	把
	1
	
	

	14
	牛皮沙发   【三人位】
	【三人位】
	[image: ]
	面   料：优质一级加厚牛皮，经液态浸色及防潮，防污等工艺处理，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。
海绵：东亚高密度定型海绵，密度为35KG/立方，回弹力：47%。
弹簧：台湾高弹性锥形弹簧及弹簧绷带，蛇簧加载20000次无损。
框架：框架选用优质实木，含水率<12%，外贴实木木皮。
	只
	1
	
	

	15
	茶水柜             
	800*250*800
	[image: 矮柜1.jpg]
	基材：E1级优质环保MFC板，甲醛释放量≤9mg/100g，含水率≤12%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。
五金：选用优质连接件。
工艺：人造板件均双饰面、封四边(包括隐蔽部位)，双走线孔、槽内缘一律封边处理,2mm厚同色PVC封边。
	只
	1
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	木质办公椅
	标准
	[image: ]
	基   材：优质一级加厚牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。
座   垫：采用PU成型45#高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。
扶   手： 橡木扶手。
脚   架：优质实木脚架，木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。
	把
	1
	
	



	合计报价（大写）：
（小写）：

	合同工期：合同签订后（15）日历天内

	附：  

	产品质量及售后服务承诺：


备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改，如填写错误以招标文件要求为准。
投标价格含运输费、施工、安装、税费及所产生的劳务费等全部费用。
投标单位或个人（盖章签名）：                                     日期：

附件三：
采购项目要求

1.本项目不组织现场踏勘。投标人可自行到工地现场进一步踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、安全文明施工、环境因素及任何其他足以影响报价的情况,对现场进行尺寸与样式核对工作。
2. 单价投标人自行报价，报价单位自定，如将来现场尺寸有调整，此价格作为参考依据。
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